Gizemli Zarafet

Stkunet, sakinlik ve bars hissini veren disa dogru bombeli hatlari AL ﬂg5°
sizi mekanin &tesine tasiyacaktir. oo [ v S
CEVIR max. galisma :
KULLAN bar EN 442-2
TEKNiK OZELLIKLER
. Is1 Verim Is1 Verim
Model Yiikseklik Aks Olgiisii Su Hacmi Agirhk
AT50 (75°C/65°C - 20°) AT60 (90°C/70°C - 20°)
o £ 97
SS 22 Kodu (mm) (mm) (Lt/Dilim) (Kg/Dilim) Dilim kCal/h Dilim Watt Dilim kCal/h Dilim Watt
VSG 300 300 270 0,07 0,58 48 55 61 7
VSG 375 375 345 0,09 0,68 63 73 81 94
N— VSG 450 450 420 0,10 0,78 75 87 96 1ah
VSG 525 525 495 0,11 0,89 90 104 115 134
VSG 600 600 570 0,13 0,99 101 117 129 150
\ VSG 750 750 720 0,15 1,19 122 142 157 182
VSG 825 825 795 0,17 1,30 133 155 171 199
T § ~ VSG 900 900 870 0,18 1,40 145 169 186 216
] VSG 1000 1000 970 0,20 1,54 162 188 208 242
VSG 1250 1250 1220 0,24 1,88 196 227 251 292
VSG 1500 1500 1470 0,29 2,22 230 267 295 343
(] VSG 1750 1750 1720 0,33 2,56 264 307 339 394
VSG 2000 2000 1970 0,37 2,91 307 357 394 458
r/_) . . Farkli calisma sicakiiklari igin Isil Gii Doniistirme Tablosu’nu kullaniniz. (Sf. 46)
i \_/_ DILIM SAYISI - RADYATOR BOYU (mm)
o & 60 DilimSayisi| 3 | 4 | 5| 6 | 7| 8|9 |10|11 | 12|13 (14 |15 |16 (17 | 18 | 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
SIS Rad. Boyu [ 145 | 195 [ 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 |1045|1095|1145|1195 (1245|1295 (1345|1395 (1445
Dilim Sayisi | 30 | 31 [ 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 [ 47 | 48 [ 49 | 50 | 51 | 52 [ 53 | 54 [ 55 | 56
Rad. Boyu |1495[1545|1595]|1645|1695|1745|1795|1845|1895|1945(1950(2045|2095(2145(2195]|2245|2295(2345)|2395|2445|2495)|2545]2595(2645|2695(2745 (2795
* AEON'un dirtin 6zellikleri, teknik olci ve bilgilerini haber vermeden degistirme hakki sakiidir.
* Bu sayfada verilen her tiirli bilgi AEON'UN izni olmadan kopyalanamaz ve kullanilamaz. www.aeon.com.tr 444 9 231

* Higbir sekilde teknik 6lgii ve bilgileri 6rnek gosterilerek AEON sorumlu tutulamaz.




